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Formularz oferty cenowej

ZAMAWIAJĄCY
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

40-132 Katowice, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 7

WYKONAWCA

Nazwa firmy: .............................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Regon: ......................................................................................................................................................

NIP: ...........................................................................................................................................................

Tel./fax: .....................................................................................................................................................

e-mail:.....................................@.................................... www.: ............................................................

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na przedmiot zamówienia :
Przebudowa infrastruktury serwerowej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
· Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

· Oświadczamy, że posiadamy niezbędne doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

· Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

· Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie podanym przez Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

· Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia  za cenę:
	Lp.
	Cechy produktu
	Ilość sztuk
	Cena  netto/sztuka
	Cena brutto/

sztuka
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Szafa stojąca RACK
- rodzaj szafy - Stojąca, w rozmiarze 19”, wysokość teleinformatyczna 42U, głębokość montażowa 920 mm, nośność 1200 kg.
- rodzaj drzwi - jednoskrzydłowe;

przednie: przeszklone, kąt otwarcia 215 stopni;

tylne: metalowe.
- uziemienie - drzwi przednie, drzwi tylne, rama.
- wyposażenie - numerowane szyny montażowe, regulowane przepusty kablowe w górnej i dolnej części szafy, kółka z hamulcem, kable uziemiające, nóżki, panel LCD z 6 wentylatorami i termostatem, śruby M6, zamek przedni, zamek tylny, zamki drzwi bocznych, półka regulowana w zakresie 750-910 mm o nośności 40 kg, listwa zasilająca RACK o dopuszczalnym natężeniu prądu 16A, minimum 8 gniazd (mieszane, typ IEC C13 oraz E).
- klasa szczelności – IP20.
- gwarancja – 3 lata.
- usługi - montaż szafy we wskazanym miejscu, poziomowanie, montaż i podłączenie wskazanych urządzeń wewnątrz szafy.
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	2.
	Przełącznik sieciowy z wyposażeniem

- obudowa - typu RACK, wysokość max 1U, konstrukcja bez wentylatorowa.
- porty - 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s (Automatyczna negocjacja, Automatyczne MDI/MDIX);

4 sloty SFP+ 10G;

1 port konsolowy RJ45;

1 port konsolowy microUSB.
- wydajność - Przełączanie 128 Gb/s;

przekierowania pakietów 95 Mp/s;

tablica MAC 16000 adresów;

bufor pakietów 12 Mb;

ramki jumbo 9 kB.
- zarządzanie - scentralizowane poprzez kontroler programowy, sprzętowy oraz chmurowy;
bezobsługowa konfiguracja (Zero Touch Provisioning);
Funkcje panelu zarządzania:
• interfejs graficzny GUI

• interfejs linii poleceń CLI przez port konsolowy, Telnet

• SNMP v1/v2c/v3:

- Trap/Inform

- RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

• szablon SDM

• klient DHCP/BOOTP

• 802.1ab LLDP/LLDP-MED

• automatyczna instalacja DHCP

• dual Image, Dual Configuration

• monitorowanie użycia procesora

• diagnostyka okablowania

• EEE

• odzyskiwanie hasła

• SNTP

• dziennik systemowy.

- funkcjonalność oprogramowania - funkcja Quality of Service:


• 8 kolejek priorytetowania

• obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP

• tryb harmonogramu priorytetowania: SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin), SP+WRR

• kontrola przepustowości: ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych

• płynniejsze działanie

• działania dla przepływów: QoS Remark (802.1P Remark, DSCP Remark)

Funkcje L2 i L2+:


• 128 interfejsów IP: obsługa interfejsów IPv4/IPv6

• statyczny Routing: 48 statycznych tras IPv4/IPv6

• statyczny ARP: 128 statycznych wpisów

• 512 wpisów ARP

• proxy ARP

• gratuitous ARP
• DHCP Serwer

• DHCP Relay: DHCP Interface Relay, DHCP VLAN Relay

• DHCP L2 Relay

• agregacja łączy

• spanning Tree Protocol (STP)

• wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback)

• kontrola przepływu 802.3x

• mirroring

L2 Multicast:


• obsługa 1000 grup IGMP (IPv4, IPv6)

• IGMP Snooping

• uwierzytelnianie IGMP

• multicast VLAN Registration (MVR)

• MLD Snooping

• filtrowanie Multicast: 256 profili i 16 wpisów na profil

Sieci VLAN:


• Grupy VLAN: Maks. 4K grup VLAN

• Tagowanie 802.1q VLAN

• Adres MAC VLAN: 30 wpisów

• Protokół VLAN: Szablon protokołu 16, VLAN protokołu 16

• Prywatny VLAN

• GVRP

• VLAN VPN: Mapowanie VLAN, Zamiana VLAN

• Głosowa sieć VLAN

Listy kontroli dostępu:

• Lista kontroli dostępu (ACL) oparta na czasie

• Adres MAC ACL: Źródłowy adres MAC, Docelowy adres MAC, VLAN ID, Priorytet użytkownika, Typ Ether

• Adres IP ACL: Źródłowy adres IP, Docelowy adres IP, Fragment, Protokół IP, Flaga TCP, Port TCP/UDP, TOS DSCP/IP

• Łączona ACL

• ACL zawartości pakietu

• ACL IPv6

• Polityka kontroli dostępu: Mirroring, Limit prędkości, Redirect, QoS Remark

• Zastosowanie ACL do Portu/VLAN

Bezpieczeństwo transmisji


• Wiązanie adresów IP, MAC i portów (512 wpisów, DHCP Snooping, Inspekcja ARP, Ochrona źródłowego adresu IPv4: 100 wpisów)

• Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów (512 wpisów, DHCPv6 Snooping, Wykrywanie ND, ND Snooping, Ochrona źródłowego adresu IPv6: 100 wpisów)

• Ochrona przed atakami DoS

• Filtr DHCP

• Ochrona portów poprzez ich statyczną/dynamiczną konfigurację: Do 64 adresów MAC na port

• Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast: tryb kontroli (kb/s/wskaźnik/pps)

• Uwierzytelnianie 802.1X (Uwierzytelnianie w oparciu o port, uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC, przydzielanie VLAN, MAB, sieć VLAN dla gości, uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez RADIUS)

• AAA (w tym TACACS+)

• Izolacja portów

• Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2

• Bezpieczne zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2

• Kontrola dostępu w oparciu o IP/Port/MAC

IPv6

• IPv6 Dual IPv4/IPv6

• Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping

• ACL IPv6

• Interfejs IPv6

• Statyczny routing IPv6

• Funkcja neighbor discovery (ND) wykorzystywana przez IPv6

• Wykrywanie ścieżki maximum transmission unit (MTU)

• ICMP v6

• TCP v6/UDP v6

• Zastosowania protokołu IPv6: Klient DHCPv6, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), SNMP IPv6, SSH IPv6, SSL IPv6, HTTP/HTTPS, TFTP IPv6
MIB


• MIB II (RFC1213)

• Interface MIB (RFC2233)

• Ethernet Interface MIB (RFC1643)

• Bridge MIB (RFC1493)

• P/Q-Bridge MIB (RFC2674)

• RMON MIB (RFC2819)

• RMON2 MIB (RFC2021)

• Radius Accounting Client MIB (RFC2620)

• Radius Authentication Client MIB (RFC2618)

• Zdalny Ping, Traceroute MIB (RFC2925)

• Obsługa prywatnych MIB TP-Link.
- wyposażenie dodatkowe - dołączone 4 sztuki dedykowanych przez producenta przełącznika  wkładek SFP+ dla wielomodowych kabli optycznych pracujących na dystansie do 300 m.
- gwarancja – 5 lat.
- usługi - podłączenie, uruchomienie, aktualizacja oprogramowania przełącznika do najnowszej dostępnej wersji, wstępna konfiguracja 5 wybranych polityk, instruktarz administratora z funkcjonalności urządzenia.
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	3.
	Serwer RACK:

- obudowa - typu RACK, wysokość max. 1U;

Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej;

Możliwość zainstalowania min 8 dysków twardych (HDD/SSD) hot plug 2,5”;

Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych oraz portów USB znajdujących się na przedniej obudowie serwera;

Dyski skonfigurowane w RAID podpięte do sprzętowego kontrolera;

Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu optycznego DVD/blu-ray.
- płyta główna - jednoprocesorowa;

wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera oznaczona jego logo,
możliwość instalacji procesorów 8-rdzeniowych;

zainstalowany moduł TPM 2.0;

3 złącza PCI Express w tym: 2 fizyczne złącza o PCIe generacji 5 i prędkości x8, 
1 fizyczne złącza o prędkości x4; 4 gniazda pamięci RAM;

obsługa minimum 128 GB pamięci RAM DDR5;

Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing, SDDC, ECC, Memory Mirroring, ADDDC.
- procesory - zainstalowany 1 procesor  8 rdzeniowy, 16 watkowy o taktowaniu bazowym minimum  2,7 GHz i  architektura x86_64.
- pamięć RAM - 64 GB pamięci RAM ECC w modułach minimum 32GB i prędkości minimum 4800MT/s.
- kontrolery LAN - interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express: 2x 1Gbit Base-T;

interfejsy LAN, dopuszczalne PCI Express: 2x 10Gbit SFP+;

dołączone 2 sztuki dedykowanych przez producenta serwera wkładek SFP+ dla wielomodowych kabli optycznych pracujących na dystansie do 400 m.
- dyski - zainstalowane 3 dyski SSD SATA o pojemności minimum 960GB i parametrze DWPD minimum 1,5 podłączone do niezależnego sprzętowego kontrolera RAID.
- kontrolery RAID - sprzętowy kontroler SAS RAID dla minimum 8 dysków wewnętrznych z pamięcią cache 2GB wspierający poziomy RAID minimum : 0,1,10, 5, 50, 6, 60.
- porty - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu,
minimum 7 portów USB w tym 2 porty USB 3.2 dostępne z tyłu serwera oraz 2 porty USB 3.2 na panelu przednim,
opcjonalny port serial, 

ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.
- zasilanie, chłodzenie - redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy 500W,
redundantne wentylatory hotplug.

Dostarczone okablowanie w standardzie C13-C14 o długości minimum 1,8m do podłączenia zasilaczy.
- zarządzanie - wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii;

informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym  slocie PCI Express; procesory CPU;

pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD; status karty zarządzającej serwera; wentylatory;

bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; zasilacze; system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym);

Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;

Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;

Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);

Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;

Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);

Obsługa serwerów proxy (autentykacja);

Obsługa VLAN;

Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); Wsparcie dla protokołu SSDP;Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3;

Obsługa protokołu LDAP;

Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP;

Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej;

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);

Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB;

Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;

Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej.
- wspierane systemy operacyjne - Microsoft Windows Server 2025, 2022, 2019;

VMWare vSphere 8.0;

Suse Linux Enterprise Server 15;

Red Hat Enterprise Linux 9, 8;

Microsoft Hyper-V Server 2019.
- gwarancja - 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną wizytą technika serwisu do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;

Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;

Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki.
- dokumentacja, inne - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;

Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki;

W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE  oraz CE.
- usługi - Podłączenie, uruchomienie, aktualizacja oprogramowania poszczególnych komponentów serwera do najnowszej dostępnej wersji, konfiguracja macierzy RAID i puli dyskowych, instruktarz administratora z funkcjonalności serwera.
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	4. 
	Serwer backup 
- obudowa - Typu Tower-Desktop (Zamawiający rozumie zapis Tower-Desktop jako urządzenie wolno stojące z możliwością umieszczenia na biurku / szafce) Możliwość instalacji minimum 6 nośników danych typu SSD (ang. Solid State Drive) lub HDD (and. Hard Disk Drive) typu 3,5”, dostępnych z przodu urządzenia z możliwością wymiany nośnika danych bez konieczności otwierania obudowy urządzenia. Wyposażona w komplet ramek do mocowania nośników danych w ilości odpowiadającej ilości zatok.
- pamięć operacyjna – 4 GB.
- porty sieciowe - 2 porty sieciowe typu Base-T, obsługujące prędkości minimum 100Mb/s, 1Gb/s i 2,5Gb/s; 2 porty sieciowe typu SFP+, obsługujące prędkości minimum 10Gb/s

Dołączone 2 sztuki dedykowanych przez producenta serwera wkładek SFP+ dla wielomodowych kabli optycznych pracujących na dystansie do 400 m.
- porty USB - 2 porty typu A w standardzie minimum USB 3.2 Gen 1.
- obsługiwane poziomy RAID - 1, 10, 5 i 6.
- nośniki danych - 4 nośniki danych, każdy o następujących parametrach:

Rodzaj HDD

Pojemność deklarowana 4TB

Pamięć podręczna 256MB

Technologia zapisu CMR

Interfejs SATA.

MTBF minimum 1 000 000 godzin

Wskaźnik błędów bez możliwości korekcji: nie gorszy niż 1 na 10 do potęgi 14 odczytanych bitów

Przeznaczenie do zastosowań w pamięciach masowych NAS.
- zasilanie i chłodzenie - 1 zasilacz wyposażony w przewód umożliwiający podłączenie do gniazda prądowego typ E, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązania zasilania za pomocą zewnętrznego zasilacza stanowiącego element oferty producenta;

2 wentylatory fabrycznie zintegrowane wewnątrz oferowanej pamięci masowej.
- możliwości rozbudowy - za pomocą dodatkowej obudowy typu JBOD wyposażonej w minimum 8 zatok 3,5” podłączanej do oferowanej pamięci masowej z wykorzystaniem karty rozszerzeń wykorzystującej złącze rozbudowy PCIe oraz właściwych połączeń zapewniających minimum 8 kanałów SATA 6Gb/s.
- zarządzanie - Interfejs graficzny dostępny przez przeglądarkę internetową w formie konsoli opartej na dynamicznym kodzie HTML obsługiwanym przez minimum przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge.

Interfejs tekstowy dostępny przez połączenie SSH.
- funkcjonalności - Oprogramowanie serwera musi posiadać technologię, która pozwala na przydzielenie zasobów w zakresie większym niż w rzeczywistości dostępne (thin provisioning).

Oprogramowanie serwera musi posiadać funkcję tworzenia migawek woluminów (snapshot).

Oprogramowanie serwera musi posiadać funkcję replikacji migawek woluminów do pozostałych urządzeń wykorzystujących funkcję Snapshot Replica.

Oprogramowanie serwera musi posiadać funkcję replikacji w czasie rzeczywistym z możliwością ustawienia limitów transferów danych do urządzeń wykorzystujących funkcję RTRR.
- licencje, dokumentacja - serwer musi być wyposażony we wszystkie niezbędne,

nieograniczone czasowo licencje na wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga dostępu do dokumentacji technicznej w języku polskim lub angielskim, która zawiera instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania pamięci masowej.
- gwarancja - 2 lata z możliwością jej przedłużenia do 5 lat.
- usługi - Podłączenie, uruchomienie, aktualizacja oprogramowania poszczególnych komponentów serwera do najnowszej dostępnej wersji, konfiguracja macierzy RAID i puli dyskowych, instruktarz administratora z funkcjonalności serwera.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usługi bez podania przyczyn.

…………………………………

podpis Wykonawcy
PAGE  

